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  Wytwarzamy okapy kuchenne z blachy miedzianej 
na indywidualne zamówienie zainteresowanych klientów.
Wystarczy przesłać na adres:  
odręczny szkic z wymiarami, lub zdjęcie.
Dostosujemy Państwa projekt do odpowiednich wymagań
oraz wycenimy wykonanie okapu.

Dysponując zdjęciami, lub projektem kuchni pomożemy 
Państwu zaprojektować okap o odpowiednim kształcie,
kolorystyce i wielkości.

Użyta blacha miedziana poddawana jest odpowiedniej 
obróbce ręcznej, aby nadać okapom niepowtarzalnego 
wyglądu.
Wszystkie okapy wytwarzane są ręcznie i przez to stają 
się Państwo posiadaczami pięknego, jedynego okapu, 
który odmieni Państwa kuchnię. 
  

info@okapymiedziane.pl

Szanowni Państwo

2

mailto:info@okapymiedziane.pl


Projektowanie i wytwarzanie 

OKAPY MIEDZIANE.PL

3



okap o szerokości 120 cm,
 blacha gładka patynowana, 
ozdobne nitowane taśmy miedziane.
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okap o szerokości 120 cm,
 blacha gładka patynowana na kolor grafitowy, 
ozdobne nitowane taśmy miedziane, reling.
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okap o szerokości 90 cm,
blacha młotkowana ręcznie, patynowana.
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okap o szerokości 90 cm,
blacha młotkowana ręcznie, patynowana,
reling boczny.
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 gastronomiczny okap w wersji z wbudowanym 
pochłaniaczem zapachów o szerokości 180 cm,
blacha gładka, patynowana.
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okap narożny o wymiarze 90/55 cm,
blacha młotkowana ręcznie, patynowana,
reling boczny.
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PIELĘGNACJA OKAPÓW Z BLACHY MIEDZIANEJ

FILTRY SIATKOWE

FILTRY WĘGLOWE 
(Dotyczy okapu w wersji pochłaniacza zapachów)

     Zanieczyszczenia z powierzchni okapu najlepiej jest usunąć używając delikatnej tkaniny 
i łagodnych detergentów.

Po umyciu wytrzeć delikatnie powierzchnię okapu ręcznikiem papierowym do sucha.
W celu zapobieżenia powstawaniu smug na powierzchni okapu można nanieść niewielką ilość 
oleju do konserwacji stali nierdzewnej w sprayu 400 ml- A08931210 marki - WURTCH, 
do nabycia w sklepach internetowych.
Olejek najlepiej jest rozprowadzić ręcznikiem papierowym na powierzchni całego okapu, 
jednocześnie usuwając jego nadmiar.

Nie stosować substancji żrących, szorujących ponieważ mogą zniszczyć powierzchnię okapu.

Należy regularnie dbać o stan filtrów siatkowych zamontowanych w okapie. 
To nie tylko kwestia właściwego pochłaniania przez okap, 
ale także warunek bezpiecznego użytkowania sprzętu.
Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe są przystosowane do tradycyjnego 
mycia pod bieżącą wodą, lub w zmywarce do naczyń w temperaturze do 50 stopni 
i przy niskiej zawartości soli.
Filtry siatkowe należy myć w zależności od intensywności użytkowania okapu 
co najmniej raz na dwa miesiące.
Filtry nasączone tłuszczami stają się łatwopalne!

Należy regularnie dbać o wymianę wkładów filtracyjnych na nowe. 
( nie nadają się do czyszczenia i regeneracji)
 W postaci włókniny nasyconej węglem aktywnym umieszczonej bezpośrednio na aluminiowych siatkach
przeciwtłuszczowych, czy też w postaci kaset filtrujących wypełnionych węglem aktywnym.
jest to bardzo ważne ponieważ w okapie typu pochłaniacz przefiltrowane powietrze wraca  
do pomieszczenia kuchennego i powinno być jak najbardziej czyste.
W celu odpowiedniej filtracji powietrza zaleca się wymianę filtrów raz na dwa miesiące.
Filtry nasączone tłuszczami stają się łatwopalne!

wszelkie informacje 
uzyskacie Państwo dzwoniąc na:  

tel. +48 883 041 568 
lub wysyłając zapytanie: info@okapymiedziane.pl

www.okapymiedziane.pl

mailto:info@okapymiedziane.pl
http://www.okapymiedziane.pl

